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Konwencje typograficzne

	Styl czcionki
	Opis

	Przykładowy tekst
	Wyrazy lub znaki pojawiające się na ekranie. Dotyczy to nazw pól, tytułów ekranu, przycisków, a także nazw opcji, ścieżek i opcji menu.

Odsyłacze do innych dokumentów.

	Przykładowy tekst
	Najważniejsze wyrazy lub zwroty w tekście, tytuły rysunków i tabel.

	PRZYKŁADOWY TEKST
	Nazwy elementów w systemie. Należą do nich nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel oraz pojedyncze słowa kluczowe języka programowania, gdy występują one w środku tekstu, np. SELECT i INCLUDE.

	Przykładowy tekst
	Dane wyświetlane na ekranie. Dotyczy to nazw plików i katalogów oraz ścieżek do nich, komunikatów, kodu źródłowego, nazw zmiennych i parametrów, a także nazw narzędzi do instalacji, uaktualniania i zarządzania bazą danych.

	PRZYKŁADOWY TEKST
	Klawisze, na przykład klawisze funkcyjne (takie jak F2) lub ENTER.

	Przykładowy tekst
	Dokładny wpis użytkownika. Są to wyrazy lub znaki, które użytkownik wprowadził do systemu dokładnie w takiej samej formie, w jakiej występują w dokumentacji.

	<Przykładowy tekst>
	Zmienny wpis użytkownika. Ostre nawiasy oznaczają, że występujące w nich wyrazy lub znaki należy zastąpić właściwymi wpisami.
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projektowanie własnych produktów
1 Cel

W tym scenariuszu przedsiębiorstwo chce zaprojektować nowy produkt, zlecony przez wewnętrzny dział marketingu w formie specyfikacji produktu. Wewnętrzny dział projektowy przygotowuje propozycję projektu nowego produktu.

W niniejszym scenariuszu wprowadzono również łączenie zarządzania dokumentami w systemie SAP ERP i SAP Easy Document Management.

Przedsiębiorstwo używa funkcji zarządzania projektem w celu zgromadzenia wszystkich kosztów i dokumentów na potrzeby projektowania produktu. Projekt zapewnia centralną strukturę do gromadzenia kosztów i zarządzania dokumentacją.
Dane podstawowe materiału i specyfikacja materiału tworzone są w systemie backend. Następnie w dziale planowania produkcji wyznaczana jest marszruta technologiczna, będąca podstawą produkcji i obliczeń dotyczących produktu.

Aby sprawdzić poziom ceny, określony przez dział marketingu dla nowego produktu, kontroler kosztów produktu oblicza koszty materiału w oparciu o specyfikację materiałową i marszrutę technologiczną. Ponieważ szacowana cena przekracza ustaloną granicę cenową, składnik specyfikacji materiałowej nowego produktu jest w ramach zarządzania zmianami wymieniany na tańszy. Dział projektowy tworzy rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej, aby gromadzić i dokumentować wszystkie zmiany zgodnie z dokumentem specyfikacji.

Po drugim przebiegu kalkulacji (kalkulacji kosztów) cena spełnia założenia budżetu. W tym momencie status projektowania nowego produktu może być ustalony przez przypisanie poziomu zmian.

Pod koniec scenariusza wewnętrzny dział projektowy rejestruje działania, które zostały przez niego wykonane w trakcie trwania projektu, a na zakończenie zamyka projekt.

Producent tworzy specyfikację materiałową produkcji, kopiując konstrukcyjną specyfikację materiałową (rodzaj wykorzystania 2) do specyfikacji materiałowej produkcji (rodzaj wykorzystania 1).

· Zarządzanie dokumentami (Easy Document Management)

· Przypisanie dokumentu (KPR) do danych podstawowych materiału gotowego wyrobu

· Zarządzanie projektem

· Tworzenie projektu na podstawie wzorca
· Zarządzanie danymi produktu z zarządzaniem zmianami

· Tworzenie numeru zmiany dla projektu designu

· Wyświetlenie specyfikacji materiałowej nowego produktu

· Ponowne wyświetlenie specyfikacji materiałowej (efekty numeru zmiany)

· Zarządzanie statusem specyfikacji materiałowej

· Przypisanie poziomu zmian do danych podstawowych materiału nowego produktu

· Controlling kosztów produktu

· Kalkulacja materiałowa dla nowego produktu przed zmianami specyfikacji materiałowej i po nich (pokazane są efekty zmiany ceny)
· Kalkulacja materiałowa
· Zamykanie projektu

· Rejestracja działań projektowych (konstrukcyjnych)

· Zakończenie i rozliczenie projektu

2 Warunki wstępne

2.1 Dane podstawowe i organizacyjne

Zestaw niezbędnych danych podstawowych i organizacyjnych, takich jak dane odzwierciedlające strukturę organizacyjną firmy i dane podstawowe, które odpowiadają celom operacyjnym firmy, na przykład dane podstawowe materiałów, dostawców i klientów, został utworzony w systemie ERP podczas fazy wdrożenia.

Dane podstawowe składają się zazwyczaj z ustandaryzowanych wartości domyślnych pakietów SAP Best Practices oraz umożliwiają przejście przez etapy procesu danego scenariusza.
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Scenariusz może być testowany z wykorzystaniem innych danych materiału lub danych organizacyjnych, dla których zostały utworzone dane podstawowe. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć dane podstawowe, proszę zapoznać się z dokumentacją Procedury dotyczące danych podstawowych.

Produkcja lub handel

Dział konstrukcyjny
	Dane podstawowe
	Wartość
	Komentarze

	Materiał
	F326
	Produkt finalny - FIN326, produkcja na magazyn — DI, PD, partia (FIFO), numer seryjny (utworzone w tym scenariuszu jako przykład)

W zależności od tego, w jaki sposób ma być produkowany nowy produkt, istnieje kilka opcji utworzenia produktu gotowego.

	
	S21
	Półprodukt — produkcja seryjna “SEMI21,PD,Prod.powtarzalna”

	
	‎S22
	Półprodukt fikcyjny “SEMI22,PD,Phantom”

	
	S23
	Półprodukt — podwykonawstwo “SEMI23,PD,Podwykonawstwo”

	
	S325A
	Półprodukt zarządzanie cyklem życia produktu, PD, nabycie zewnętrzne “SEMI325A,PLM,PD,Nabycie zewnętrzne”

	
	S325B
	Półprodukt, zarządzanie zmianami, nabycie zewnętrzne „SEMI325B,ECM,PD,Nabycie zewnętrzne”

	
	S124
	SEMI124, PD, podzespół

	
	R12
	RAW12, PD, produkcja seryjna

“RAW12,PD,Prod.powtarzalna”

	
	R16
	Surowiec — nabycie zewnętrzne

“RAW16,PD”

	
	R17
	Surowiec — nabycie zewnętrzne

“RAW17,PD”

	
	R18
	Surowiec — nabycie zewnętrzne

“RAW18,PD”

	
	R13
	RAW13, PD, podwykonawstwo

	
	R14
	RAW14, PD, podwykonawstwo

	
	R20
	Surowiec — nabycie zewnętrzne

“RAW20,PD”

	
	R27
	Surowiec — opakowanie

“RAW27,PD,Pakowane w pudła”

	
	R120
	Surowiec — nabycie zewnętrzne z zarządzaniem jakością w ramach nabycia

“RAW120,PD,Zarządz.jakoscią”

	
	R122
	Surowiec - opakowanie, nabycie zewnętrzne, materiał zarządzany w partiach (strategia FIFO)
„RAW122,PD,Partia-Fifo,Nabycie Import”

	
	R124
	Surowiec — nabycie zewnętrzne sterowane zużyciem

“RAW124,VB,Zużycie,St.miejsc.skład.”

	
	R128
	Surowiec — nabycie zewnętrzne z konsygnacją

“RAW128,PD,Konsygnacja”

	Zakład
	1000
	Zakład 1 —- zakład produkcyjny

	Dział sprzedaży:
	1000
	

	Kanał dystrybucji:
	10
	

	Dziedzina:
	10
	


Struktura specyfikacji materiałowej

Ten przegląd przedstawia strukturę specyfikacji materiałowej, która zostanie utworzona w tym scenariuszu, oraz zastosowanie każdego składnika w przypadku aktywacji wszystkich opcjonalnych rozszerzeń.

	Materiał
	Poziom
	Jed.miary
	Charakterystyka materiału
	Komentarz

	F326
	0
	SZT
	Produkt gotowy dla przetwarzania zarządzania cyklem życia produktu
	Opcjonalnie przetwarzanie numeru partii i numeru seryjnego dla produktu gotowego
(zostanie utworzone w tym scenariuszu)

	S21
	1
	SZT
	Półprodukt — produkcja seryjna
	Tylko w przypadku aktywowania produkcji seryjnej

	R12
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	‎S22
	1
	SZT
	Półprodukt — zespół fikcyjny
	

	R16
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	R17
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	R18
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	R122
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne z zarządzaniem partiami (strategia FIFO)
	

	R128
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne z przetwarzaniem konsygnacji
	Tylko wtedy, gdy aktywowany jest scenariusz Nabycie i zużycie zapasu konsygnacyjnego (139).

	R120
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne z zarządzaniem jakością
	Tylko wtedy, gdy aktywowany jest scenariusz Zarządzanie jakością dla nabycia z oceną dostawcy (127).

	S23
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne z użyciem procesu Podwykonawstwo — gospodarka materiałowa
	Tylko wtedy, gdy aktywowany jest scenariusz Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa (138).

	R13
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	R14
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	S325A
	1
	SZT
	SEMI325A, zarządzanie cyklem życia produktu, PD, nabycie zewnętrzne
	zostanie zastąpione

	S325B
	1
	SZT
	SEMI325B, zarządzanie zmianami, PD, nabycie zewnętrzne
	

	S124
	1
	SZT
	Wewnętrzna produkcja podzespołu (strategia MTS)
	W zależności od tego, jaki rodzaj produktu gotowego zostanie utworzony

	R124
	    2
	SZT
	Nabycie zewnętrzne z wykorzystaniem stałego miejsca składowania
	

	R20
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne
	

	R27
	1
	SZT
	Nabycie zewnętrzne, Opakowanie
	


2.2 Warunki biznesowe

Proces biznesowy opisany w tej dokumentacji procesu biznesowego jest częścią większego łańcucha zintegrowanych procesów biznesowych lub scenariuszy. W związku z tym przed wykonaniem tego scenariusza należy zakończyć następujące procesy i spełnić wymienione poniżej warunki biznesowe:

	Warunek biznesowy
	Scenariusz

	Aby uruchomić ten scenariusz, należy wykonać kilka wstępnie wymaganych etapów procesu.

Aby wykonać to działanie, należy uruchomić dokumentację procesu biznesowego dla scenariusza Wymagane etapy procesu (154).

Wymagane są następujące etapy:

· Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji
Komentarz: Ten etap nie jest istotny dla produktu gotowego.
	Wstępnie wymagane etapy procesu (154)


2.3 Role

Zastosowanie

Aby przetestować ten scenariusz w interfejsie SAP Netweaver Business Client (NWBC), należy wcześniej zainstalować poniższe role. Nie są one potrzebne, jeżeli użytkownik korzysta ze standardowego interfejsu SAP GUI, a nie z interfejsu NWBC.

Warunki wstępne

Role użytkownika zostały przypisane do użytkownika, który testuje ten scenariusz.

	Rola użytkownika
	Nazwa techniczna
	Etap procesu 

	Kierownik projektu
	SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S
	CJ20N, CATS_APPR_LITE, CJB2, CJ88

	Konstrukcja/Projektowanie
	SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S
	CC01, CC02, CC11, CS01, CS02, CS03, 

	Pracownik (użytkownik profesjonalny)
	SAP_BPR_EMPLOYEE-S
	CAT2, KB21N

	Pracownik działu centralnego rachunku kosztów
	SAP_BPR_CONTROLLER-K
	CAT7


Wynik

Teraz można przystąpić do wykonywania scenariusza Zarządzanie cyklem życia produktu — projektowanie własnych produktów (210).

3 Tabela przeglądu procesów

	Krok
	Nazwa etapu
	Zewnętrzna referencja procesu
	Warunek biznesowy
	Rola
	Kod
transakcji
	Oczekiwane wyniki

	Zarządzanie projektem I

	

	
	Otrzymanie zlecenia zaprojektowa​nia nowego produktu z wewnętrznego działu marketingu
	
	Dział marketingu otrzymał informacje o dużym zapotrzebowa​niu na rynku na określony produkt.
	
	Nie jest wspierane przez system.
	Dział konstrukcyjno-projektowy rozpoczyna projektowanie żądanego produktu. 

	
	Tworzenie projektu 
	
	Wymagana jest centralna struktura do gromadzenia kosztów i zarządzania dokumentacją, aby zgromadzić wszystkie koszty i dokumenty do celów projektowania produktu. 
	Kierownik projektu
	CJ20N
	Utworzono projekt.

	
	Otrzymanie specyfikacji od wewnętrznego działu marketingu i utworzenie rekordu informacyjnego dokumentacji
	
	Dokumenty należące do projektu muszą być przechowywa​ne centralnie.
	
	Easy DM System
	Utworzono rekord informacyjny dokumentacji dla specyfikacji produktu SPEC_EN_PL.doc.

	
	Zatwierdzenie projektu
	
	Projekt musi być zatwierdzony w celu rejestrowania np. czasu pracy nad projektem.
	Kierownik projektu
	CJ20N
	Projekt jest zatwierdzony.

	Zarządzanie danymi produktu I

	
	Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM)
	
	Rekord danych podstawowych zmiany dla wstępnego projektu nowego produktu (specyfikacja z działu marketingu) musi zostać utworzony, aby zablokować wersję dokumentu. Dodatkowo do nowego materiału musi zostać przypisany poziom zmian.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CC01
	Utworzono rekord danych podstawo​wych zmiany konstrukcyjnej.

	
	Proces projektowania produktu
	
	Projektowanie nowego produktu zazwyczaj odbywa się przy użyciu systemu CAD.
	
	Interfejs SAP CAD nie jest częścią tego scenariu​sza.
	Utworzono strukturę produktu dla produktu gotowego.

	
	Tworzenie rekordu informacyjnego dokumentu
	
	Musi zostać utworzony rekord informacyjny dokumentu dla rysunku CAD, z odniesieniem do rekordu danych podstawowych zmiany (ECM).
	
	Easy DM System
	Utworzono rekord informacyjny dokumentu dla rysunku CAD, z odniesieniem do rekordu danych podstawo​wych zmiany (ECM) CAD_Drawing_New_Product_EN_PL.doc.

	
	Tworzenie danych podstawowych materiału dla materiału nagłówka
	Tworzenie materiału produktu gotowego (FERT) dla materiałów niekonfiguro​walnych 155.28
	Dane podstawowe materiału dla nowego produktu muszą zostać utworzone w systemie backend.
	
	
	Utworzono dane podstawowe materiału dla materiału nagłówka.

	
	Łączenie rekordu informacyjnego dokumentu z materiałem nagłówka i zatwierdzenie dokumentu
	
	Rekord informacyjny dokumentu dla rysunku CAD musi być przypisany do materiału nagłówka.
	
	Easy DM System
	Rekord informacyjny dokumentu dla rysunku CAD jest połączony z materiałem nagłówka.

	
	Przypisanie poziomu zmian do materiału nagłówka nowego produktu
	
	Poziom zmian musi zostać przypisany do danych podstawowych materiału.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CC11
	Nowy poziom zmian został przypisany do nagłówka nowego produktu. 

	
	Tworzenie specyfikacji materiału
	Tworzenie nowej specyfikacji materiałowej — 155.37
	Specyfikacja materiałowa dla nowego produktu musi zostać utworzona w systemie backend.
	
	
	Specyfikacja materiałowa dla nowego produktu musi zostać utworzona w systemie backend.

	
	Tworzenie marszruty technologicznej
	Tworzenie marszruty technologicz​nej — 155.39
	Marszruta technologiczna dla nowego produktu musi zostać utworzona w systemie.
	
	
	Utworzono marszrutę technolo​giczną.

	
	Aktywacja numeru zmiany
	
	Wszystkie zmiany zostały aktywowane. Rekord danych podstawowych zmiany musi zostać zablokowany.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CC02
	Rekord danych podstawo​wych zmiany jest zablokowany.

	
	Tworzenie wstępnej kalkulacji kosztów ze strukturą ilościową
	Kalkulacja symulowana i wzorcowa — 187
	Należy dokonać obliczenia wstępnej kalkulacji kosztów nowego produktu.
	
	
	Koszty zostały wstępnie obliczone.

	Zarządzanie danymi produktu II

	
	Tworzenie nowego rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej
	
	Produkt jest zbyt drogi. Jedna z części specyfikacji materiałowej musi zostać zastąpiona przez tańszą. Aby udokumento​wać te zmiany, wymagany jest rekord danych podstawowych zmiany.
	
	CC01
	Utworzono nowy rekord danych podstawo​wych zmiany.

	
	Aktualizacja dokumentu przy użyciu EasyDM
	
	Nowy rysunek CAD zawierający zmiany, utworzony przy wykorzystaniu tańszych materiałów, musi zostać przypisany do materiału nagłówka.
	
	Easy DM System
	Nowy dokument CAD_Drawing_after_Design_change_EN_PL.doc został przypisany do danych podstawo​wych materiału nowego produktu.

	
	Przypisanie poziomu zmian
	
	Aby łatwo zidentyfikować nową wersję, należy utworzyć nowy poziom zmian.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CC11
	Utworzono nowy poziom zmian.

	
	Zmiana specyfikacji materiałowej
	
	Wymiana składnika musi być również wzięta pod uwagę w specyfikacji materiałowej w odniesieniu do rekordu danych podstawowych zmiany.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CS02
	Struktura specyfikacji materiałowej jest zmieniona. Kosztowna część została zastąpiona tańszą.

	
	Wyświetlanie specyfikacji materiałowej
	
	Należy sprawdzić zmiany w specyfikacji materiałowej.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CS03
	Zmiany w specyfikacji materiałowej zostały sprawdzone.

	
	Tworzenie kalkulacji materiałowej ze strukturą ilościową
	Kalkulacja symulowana i wzorcowa — 187
	Po zamianie materiału należy ponownie dokonać wstępnej kalkulacji kosztów produktu.
	
	
	Oszacowano nowy koszt produktu.

	
	Aktywacja numeru zmiany
	
	Wszystkie zmiany zostały aktywowane. Rekord danych podstawowych zmiany musi zostać zablokowany.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CC02
	Rekord danych podstawo​wych zmiany jest zablokowany.

	
	Tworzenie specyfikacji materiałowej produkcji z konstrukcyjnej specyfikacji materiałowej
	
	Aby wykorzystać specyfikację materiałową przy produkcji nowego produktu, należy skopiować specyfikację materiałową z konstrukcyjnej specyfikacji materiałowej do specyfikacji materiałowej produkcji.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CS01
	Utworzono specyfikację materiałową produkcji.

	
	Oznaczenie specyfikacji materiałowej jako istotnej dla kalkulacji kosztów
	
	Aby dokonać obliczenia kosztów nowego produktu, struktura produktu musi zostać określona jako istotna dla kalkulacji kosztów.
	Konstrukcja/Projektowanie
	CS02
	Specyfikacja materiałowa została określona jako istotna dla kalkulacji kosztów.

	
	Kontynuacja kalkulacji kosztu standardowego
	Wstępnie wymagane etapy procesu — 154
	Należy obliczyć koszty produktu.
	
	
	Obliczono nowy koszt produktu.

	Zarządzanie projektem II

	
	Rejestracja czasu pracy
	
	Czas pracy poświęcony na projektowanie, wygenerowany w procesie opracowywania nowego produktu, należy zarejestrować i przypisać do projektu.
	Pracownik (użytkownik profesjonalny)
	CAT2
	Czas pracy konstruktorów został zarejestrowa​ny. 

	
	Zatwierdzenie czasu pracy
	
	Kierownik projektu musi zatwierdzić zarejestrowany czas pracy.
	Kierownik projektu
	CATS_APPR_LITE
	Zatwierdzono czas pracy.

	
	Przeniesienie zarejestrowa​nych danych do controllingu
	
	Koszty (stawka godzinowa) należy przenieść do projektu. 
	Pracownik działu centralnego rachunku kosztów
	CAT7
	Koszty czasu pracy są przypisane do projektu.

	
	Opcjonalnie: Bezpośredni rozrachunek działań
	
	Alternatywa dla Rejestracji czasu pracy za pośrednictwem transakcji CAT2. Stosowane, gdy zarządzanie kadrami nie znajduje się w zakresie.
	Pracownik (użytkownik profesjonalny)
	KB21N
	Czas pracy konstruktorów został zarejestrowa​ny.

	
	Generowanie przepisu rozliczeniowe​go
	
	Należy utworzyć przepis rozliczeniowy dla elementów fakturowania i elementów rachunkowości.
	Kierownik projektu
	CJB2
	Utworzono przepis rozliczeniowy.

	
	Techniczne zamknięcie projektu
	
	Aby możliwe było rozliczenie projektu, jego status ustawiany jest na „zamknięty technicznie”.
	Kierownik projektu
	CJ20N
	Projekt został zamknięty technicznie.

	
	Rozliczenie rzeczywiste projektu w rachunku wyników
	
	Projekt jest w bieżącym okresie rozliczany w rachunku wyników (przetwarzanie indywidualne).
	Kierownik projektu
	CJ88
	Projekt został rozliczony.

	
	Zamykanie zakończonego projektu
	
	Technicznie zakończony i rozliczony projekt jest zamknięty (wgląd gospodarczy) — dalsze przetwarzanie jest niemożliwe.
	Kierownik projektu
	CJ20N
	Projekt został zamknięty (wgląd gospodarczy).

	
	Zamykanie okresu dla zakładu
	Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu  — 181
	Należy wykonać zamknięcie okresu dla zakładu.
	
	
	Wykonano zamknięcie okresu dla zakładu.


4 Etapy procesu

4.1 Zarządzanie projektem I

Użytkownik otrzymuje komunikat z wewnętrznego działu marketingu. Jest to zlecenie zaprojektowania nowego produktu. Żądanie to jest wysyłane do działu projektowo-konstrukcyjnego w formacie programu Microsoft Word®, z wymaganymi specyfikacjami. Produkt nie może przekroczyć określonej górnej granicy ceny i musi spełniać specyficzne wymagania projektowe. Użytkownik tworzy nowy projekt do celów gromadzenia kosztów, przypisuje do projektu odpowiednie dokumenty, a następnie zatwierdza projekt.

4.1.1 Tworzenie projektu designu

Zastosowanie

W ramach tej procedury utworzony zostaje projekt operacyjny.

Nowy projekt można utworzyć ręcznie lub użyć wzorca z definicji projektu standardowego bądź innych projektów operacyjnych. Poniższy przykład utworzono z wykorzystaniem definicji projektu standardowego.

Warunki wstępne

Określono definicję projektu standardowego (P-10000).

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( System projektowy ( Projekt ( Edytor projektu

	Kod transakcji
	CJ20N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem ( Wykonanie projektu ( Edytor projektu
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Podczas uruchamiania modułu Edytor projektu po raz pierwszy, wyświetlone zostanie informacyjne okno dialogowe. Proszę zaznaczyć pole wyboru Bez wyświetlania i wybrać Enter.

W kolejnym oknie dialogowym można ustawić opcje specyficzne dla użytkownika, dotyczące wyświetlania i przetwarzania projektów. Proszę zaakceptować ustawienia domyślne i wybrać Enter. Ustawienia te można zmieniać w module Edytor projektu w dowolnym momencie, wybierając kolejno opcje Ustawienia ( Opcje (SAP GUI) lub 
Dalsze... ( Ustawienia ( Opcje (SAP NetWeaver Business Client).

2. Z menu SAP proszę wybrać kolejno opcje Projekt ( Nowe ( Projekt ze wzorcem (SAP GUI), lub też: 
(w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client) wybrać kolejno opcje  More… ( Projekt ( Nowe ( Projekt ze wzorcem.

3. W oknie dialogowym Tworzenie projektu proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Def.projektu
	
	P-O1000
	„O” oznacza „operacyjny”.

	Oznaczenie
	
	Projekt: Rozwój produktu
	

	Rozpoczęcie
	
	Data bieżąca
	Aby ułatwić wprowadzenie terminu rozpoczęcia lub zakończenia, można wywołać kalendarz. Aby to uczynić, należy wywołać możliwe wpisy (F4). Jeśli bezpośrednio potem wciśnięty zostanie klawisz F2, wstawiona zostanie data bieżąca.

	Zakończenie
	
	Data bieżąca + 3 tygodnie
	

	Profil projektu
	
	Projekt produktu (PLM)
	YBP1000

	Def.proj.stand
	
	P-10000
	Wzorzec


4. Potwierdź wprowadzone dane, naciskając klawisz Enter.
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Jeśli pojawi się okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym informującym o tym, że standardowy element PSP P-10000 nie jest zatwierdzony, proszę potwierdzić komunikat, wybierając Enter. Następnym razem należy sprawdzić standardowy plan strukturalny projektu i zatwierdzić go. W przypadku nowego projektu operacyjnego nie ma to znaczenia.

Jeżeli pojawi się okno dialogowe informujące o tym, że wprowadzona data nie jest dniem roboczym, proszę potwierdzić je, wybierając Enter.

5. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Wygenerowany został projekt z definicją projektu P-O1000.
4.1.2 Otrzymanie specyfikacji od wewnętrznego działu marketingu i utworzenie rekordu informacyjnego dokumentacji

Zastosowanie

Wewnętrzny dział marketingu wysłał dokument specyfikacji za pomocą wiadomości e-mail, tak aby wewnętrzny dział projektowy mógł ocenić specyfikację i rozpocząć pracę nad propozycją projektu. Dział projektowy przechowuje dokument w systemie zarządzania dokumentami (DMS), przy użyciu systemu EasyDMS. W tym samym czasie w ramach systemu zarządzania dokumentami tworzona jest struktura folderu, co ma na celu umożliwienie grupowania i organizowania rekordów informacyjnych dokumentu.

Warunki wstępne

Ta część wymaga lokalnego zainstalowania systemu zarządzania dokumentami EasyDM (Easy Document Management System). Należy zakończyć wszystkie etapy instalacji przewodnika konfiguracji bloku konstrukcyjnego Building Block Konfiguracja i uruchomienie Easy Document Management System (EasyDM) (223).

Jeżeli w lokalnym systemie nie został zainstalowany system EasyDM, rekordy informacyjne dokumentu należy utworzyć ręcznie (za pomocą kodu transakcji CV01N).

Procedura

Tworzenie dokumentu przy użyciu systemu EasyDM (opcjonalnie):

1. Proszę uruchomić system EasyDM w lokalnym środowisku Windows. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku konfiguracji Konfiguracja i uruchomienie Easy Document Management System (EasyDM) (223).
2. Proszę wprowadzić dane potrzebne do zameldowania się do systemu.

3. W oknie dialogowym zawierającym komunikat No private root folder exists. Do you want to create one? proszę wybrać opcję No.

4. Proszę dwukrotnie kliknąć opcję Public Root Folder.

5. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy publiczny folder główny i wybrać opcję Create Folder.

6. W oknie dialogowym jako Document Type proszę wybrać Folder (FOL).
Proszę wprowadzić następujący opis: Projekt: Rozwój produktu.

7. Proszę kliknąć opcję OK
.Utworzony został folder do przechowywania dokumentów istotnych dla projektu.

8. Proszę dwukrotnie kliknąć nowy folder i zostawić okno otwarte.

9. Proszę uruchomić program Windows File Explorer i odnaleźć plik specyfikacji: SPEC_EN_PL.doc (plik ten znaleźć można na płycie DVD z dokumentacją, przy użyciu następującej ścieżki: \MISC\Baseline_Package\Poland\SAP_DI). 

10. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy plik SPEC_EN_PL.doc i wybrać opcję Kopiuj Proszę zostawić program Windows File Explorer otwarty.

11. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy okno EasyDM i wybrać opcję Wklej
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Jeżeli w celu przesunięcia pliku do SAP EasyDM użyta zostanie funkcja Przeciągnij i upuść, należy podczas upuszczania pliku trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. W przeciwnym razie plik zostanie przeniesiony, a nie skopiowany.

12. Jeśli pojawi się pytanie o aplikację stacji roboczej, proszę zaznaczyć opcję DOC — Microsoft Word i kliknąć opcję OK.

13. Jeśli pojawi się pytanie o archiwum, proszę zaznaczyć opcję DMS_C1_ST — Domyślne archiwum DMS (pliki główne). 
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Aby pytanie o lokalizację już się nie pojawiało, można wybrać opcję Zastosuj archiwum dla wszystkich plików.
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Po wybraniu miejsca przechowywania DMS_C1_ST oryginalne pliki będą przechowywane wewnątrz bazy danych SAP. Przy większej liczbie plików w środowisku produkcyjnym zaleca się zainstalowanie osobnego serwera SAP Content Server do przechowywania oryginalnych plików.

14. W oknie dialogowym jako Rodzja dokumentu proszę wybrać Dokumenty biurowe (YBO). 

15. W polu Opis proszę zastąpić nazwę pliku następującym opisem: Specyfikacja nowego produktu.

16. Proszę wybrać stronę zakładki Połączenia obiektów.
17. Proszę wybrać zakładkę podrzędną Element PSP. W pustym polu element PSP proszę wprowadzić P-O1000.
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Możliwe jest również utworzenie powiązań obiektów z niższymi w hierarchii elementami PSP, np. z P-O1000-01.
18. Proszę wybrać opcję OK. 
Nowy rekord informacyjny dokumentu jest wyświetlany w folderze Projekt: Rozwój produktu
Wynik

Za pomocą systemu EasyDM utworzono w systemie SAP DMS nowe rekordy informacyjne dokumentu (wraz ze specyfikacją). Dokument znajduje się w nowym folderze w ramach struktury folderu EasyDM i jest powiązany z elementem PSP o najwyższym poziomie w projekcie.

Opcja alternatywna: Tworzenie dokumentu w systemie przy użyciu interfejsu SAP GUI:

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( System projektowy ( Dokumenty ( Zarządzanie dokumentem ( Dokument ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CV01N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie ( Zarządzanie dokumentem ( Tworzenie dokumentu


2. Na ekranie Tworzenie dokumentu: Ekran początkowy  proszę wprowadzić rodzaj dokumentu YBO oraz nazwę SPEC_EN_PL. Proszę wybrać Enter.

3. Na Tworzenie dokumentu: Dane podstawowe Dokumenty biurowe (YBO) proszę wprowadzić następujący opis: Specyfikacja nowego produktu.

4. Proszę wybrać stronę zakładki Oryginały a następnie wybrać opcję Otw.oryginału.

5. Proszę użyć funkcji F4-help w celu uruchomienia programu Windows File Explorer i odnaleźć plik specyfikacji: SPEC_EN_PL.doc (plik ten znaleźć można na płycie DVD z dokumentacją, przy użyciu następującej ścieżki: \MISC\Baseline_Package\Poland\SAP_DI). 

6. Proszę wybrać aplikację DOC i potwierdzić dokonane wpisy.

7. Proszę wybrać opcję Archiw.orygin.
8. Proszę zaznaczyć kategorię przechowywania DMS_C1_ST i potwierdzić dokonane wpisy.
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Po wybraniu miejsca przechowywania DMS_C1_ST oryginalne pliki będą przechowywane wewnątrz bazy danych SAP. Przy większej liczbie plików w środowisku produkcyjnym zaleca się zainstalowanie osobnego serwera SAP Content Server do przechowywania oryginalnych plików.

9. Proszę wybrać stronę zakładki Połączenia obiektów.
10. Proszę wybrać zakładkę podrzędną Element PSP. W pustym polu element PSP
 proszę wprowadzić P-O1000.
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Możliwe jest również utworzenie powiązań obiektów z niższymi w hierarchii elementami PSP, np. z P-O1000-01.
11. Proszę zapamiętać wprowadzone dane.
4.1.3 Zatwierdzenie projektu

Zastosowanie

Na tym etapie sprawdzane jest, w jaki sposób dokumenty specyfikacji pojawiają się w projekcie. Następnie projekt jest zatwierdzany, tak aby osoby zaangażowane mogły potwierdzić czas pracy spędzony przy projekcie. Daje to również możliwość zgromadzenia kosztów poniesionych w projekcie.
Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( System projektowy ( Projekt ( Edytor projektu

	Kod transakcji
	CJ20N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem ( Wykonanie projektu ( Edytor projektu


2. Proszę wybrać opcję Lista robocza, jeśli nie została jeszcze wybrana.

3. Pod pozycją Lista robocza: Oznaczenie proszę wybrać opcję Projekty ostatnio przetworzone, jeśli nie została jeszcze otwarta. 

4. Proszę dwukrotnie kliknąć opcję Projekt: Rozwój produktu  – P-O1000.

5. Aby wyświetlić wszystkie elementy PSP, proszę wybrać opcję Całkowite rozwijanie.

6. W strukturze projektu proszę wybrać element PSP Rozwój produktu. 
Szczegóły dotyczące tego elementu PSP są wyświetlane po prawej stronie ekranu.

7. Proszę upewnić się, że wskaźnik Element dekretacji na stronie zakładki Dane pods. jest zaznaczony. Ten wskaźnik sprawia, iż koszty mogą być przypisywane do elementu PSP.

8. Proszę powtórzyć etapy 6 i 7 dla wszystkich pozostałych elementów PSP.

9. W strukturze projektu wpis dla dokumentu Specyfikacja nowego produktu znajduje się poniżej najwyższego elementu PSP Rozwój produktu. Został on utworzony w trakcie łączenia dokumentu, które nastąpiło na poprzednim etapie. Proszę użyć opcji Rozwijanie/Zwijanie, aby rozwinąć widok poniżej ikony dokumentu, a następnie zaznaczyć oryginalny dokument znajdujący się poniżej.

10. Po prawej stronie ekranu, spośród opcji Funkcje, proszę wybrać opcję Wyświetlanie oryginału. Dokument programu Microsoft Word® zostanie otwarty w programie Microsoft Word®.

11. Proszę zamknąć program Microsoft Word® i powrócić do edytora projektu.

12. W strukturze projektu, znajdującej się po lewej stronie, proszę wybrać definicję projektu [image: image17.png]


 Projekt: Rozwój produktu
13. Z menu SAP proszę wybrać kolejno opcje Edycja ( Status( Zatwierdzanie (SAP GUI), aby zatwierdzić projekt do celów dekretacji, lub też:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…( Edycja ( Status( Zatwierdzanie (Ctrl+F2).

14. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

W wyniku zatwierdzenia definicji projektu wszystkie elementy PSP są automatycznie zatwierdzane do celów dekretacji. Oznacza to, że do tego projektu można teraz przypisać np. przepracowane godziny czy nabycie materiałów. Pozostałe etapy tego procesu dotyczą dalszej administracji projektem oraz zakończenia projektu.

4.2 Zarządzanie danymi produktu I

4.2.1 Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM)

Zastosowanie

Rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM) wykorzystywany jest do dokumentowania wszystkich zmian zachodzących w trakcie procesu, wraz z wszelkimi utworzonymi pozycjami. W tym scenariuszu specyfikacja materiałowa, dokument i materiał są obiektami zarządzania zmianami. Korzyścią ze stosowania rekordu danych podstawowych zmiany jest posiadanie kompletnej historycznej dokumentacji specyfikacji materiałowej. Poza tym możliwe jest ustalenie wersji materiału w odniesieniu do rekordu danych podstawowych zmiany. Dodanie rekordu danych podstawowych zmiany do dokumentu pozwala na zobaczenie za jednym razem wszystkich istotnych obiektów w tym rekordzie.

W ramach tego działania użytkownik tworzy rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM), zwany też rekordem danych podstawowych zmiany lub numerem zmiany. Jest on używany do przechowywania wersji dokumentu oraz do przypisywania poziomu zmian do nowego materiału.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Numer zmiany ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CC01


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Numer zmiany  Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany


2. Na ekranie Tw.danych podst.zmiany: Ekran początkowy proszę z menu SAP wybrać opcje Ustawienia ( Warości domyślne (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client proszę wybrać opcje  Dalsze… ( Ustawienia ( Warości domyślne.

3. W polu Profil proszę wprowadzić YB01.
4. Proszę wybrać opcję Kopiowanie (Enter).
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W konfiguracji został ustawiony profil w celu ułatwienia tworzenia nowego rekordu danych podstawowych zmiany. Na tym etapie użytkownik zapamiętuje profil jako wartość domyślną, co ułatwi dalsze tworzenie numerów zmian.

5. Na ekranie Tw.danych podst.zmiany: Ekran początkowy proszę wybrać  Enter, aby kontynuować.

6. Na ekranie Tw.danych podst.zmiany: Nagłówek zmiany proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Opis
	
	Nowy produkt F326
	

	Ważne od
	
	Data bieżąca plus trzy tygodnie
	Aby w prosty sposób wybrać datę, proszę użyć funkcji F4-help.

	Powód zmiany
	
	Wstępny projekt produktu
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Zmienna Ważne od umożliwia kontrolę zatwierdzania rekordu danych podstawowych zmiany. W tym scenariuszu klucze zatwierdzenia nie są wykorzystywane. Zamiast tego wszystkie zmiany w rekordzie danych podstawowych zmiany są zatwierdzane łącznie, gdy nadejdzie termin ważne od. Dlatego należy początkowo ustalić termin ważne od  w dalekiej przyszłości (np. w roku 2040). Kiedy użytkownik będzie chciał zatwierdzić rekord danych podstawowych zmiany, zmieni wstępnie ustawiony termin zatwierdzenia na rzeczywisty termin zatwierdzenia.
7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane przy użyciu opcji Zapamiętanie i zanotować nowy numer rekordu danych podstawowych zmiany, wyświetlany w dolnej części ekranu Tw.danych podst.zmiany: Ekran początkowy  _____________.

8. Proszę wybrać opcję Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Utworzono nowy rekord danych podstawowych zmiany, który będzie wykorzystany we wstępnym projekcie nowego produktu.

4.2.2 Proces projektowania produktu

Zastosowanie

Rzeczywisty proces projektowania odbywa się zazwyczaj w systemie CAD i nie jest opisany w dokumentacji procesu biznesowego. Systemy CAD mogą być w pełni zintegrowane z systemem SAP. W takim przypadku jako centralny interfejs wykorzystywany jest przez konstruktora interfejs SAP CAD Desktop. W ramach tego działania podano, w celach informacyjnych, krótki opis interfejsu CAD Desktop. Nie jest konieczne wykonywanie żadnych etapów tego działania.
Cel

Desktop CAD jest interfejsem użytkownika służącym do integracji z oprogramowaniem CAD, który umożliwia przetwarzanie struktur dokumentów w ramach interfejsu CAD, jak również bezpośrednio w systemie CAD lub z poziomu systemu SAP. Dostęp do desktop CAD uzyskuje się przez bezpośrednią integrację, która komunikuje się z interfejsem przy użyciu Remote Function Call (RFC). Funkcje SAP można aktywować bezpośrednio z systemu CAD. Można na przykład tworzyć i edytować struktury dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu CAD.
Struktury CAD wyświetlane są w systemie na pulpicie desktop CAD za pośrednictwem konfigurowalnego interfejsu. Możliwa jest organizacja oraz wyświetlanie wielu różnych informacji dotyczących dokumentu i przechowywanych w systemie SAP, takich jak osoba odpowiedzialna, status czy odsyłacze do materiałów, w postaci wariantów wyświetlania.
Desktop CAD obsługuje wiele systemów CAD, np.:
        Pro/ENGINEER

        CATIA

        Inventor

        AutoCAD

        Solid Edge

        SolidWorks

        MicroStation

Firmy partnerskie opracowują odpowiednie interfejsy. Wsparcie dla równoległego opracowania procesów oraz dla tworzenia wersji pozwala na równoczesne opracowywanie np. podzespołu przez wielu użytkowników, podczas którego można zapamiętywać w systemie różne statusy przetwarzania.
Integracja

Połączenie systemu CAD oraz interfejsu CAD desktop z systemem SAP umożliwia użytkownikowi zarządzanie wszystkimi elementami opracowanymi w systemie CAD. Korzyści z tego są następujące:
1. Dostęp do obiektów CAD jest koordynowany za pośrednictwem tworzenia wersji i zarządzania statusem w taki sposób, aby możliwa była równoczesna praca wielu użytkowników (równoległe opracowanie procesów) np. nad podzespołem, bez niespójności czy utraty danych.
2. Mechanizmy kontrolne blokują niespójne zbiory danych i oferują możliwe rozwiązania w przypadku konfliktów.
3. Można wczytywać stanowiące całość oryginalne pliki z systemu SAP poprzez interfejs desktop CAD do systemu CAD, gdzie użytkownik może je bezpośrednio przetwarzać lub wyświetlać, unikając nadmiarowych przepływów pracy.
4. Wszyscy autoryzowani użytkownicy mają dostęp do obiektów CAD (oryginalnych), przechowywanych w centralnym bezpiecznym obszarze, i mogą śledzić proces projektowania lub samodzielnie dokonywać zmian. Pozwala to na zredukowanie nadmiarowych etapów pracy.
Wynik

Za pośrednictwem pełnej integracji z systemem CAD rysunki CAD są zgłaszane w systemie zarządzania dokumentami (DMS). Dokument specyfikacji materiałowej jest dostępny w systemie. Interfejs CAD Desktop pozwala na łatwe tworzenie niezbędnych danych podstawowych materiału i specyfikacji materiału.

4.2.3 Tworzenie rekordu informacyjnego dokumentu

Zastosowanie

Zakończono projektowanie nowego produktu w systemie CAD. Na tym etapie dział konstrukcyjny utworzy rekord informacyjny dokumentu i przypisze rysunek CAD do materiału nagłówka (F326).

Procedura

1. Proszę uruchomić system EasyDM w lokalnym środowisku Windows. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku konfiguracji Konfiguracja i uruchomienie Easy Document Management System (EasyDM) (223).
2. Proszę wprowadzić dane potrzebne do zameldowania się do systemu.

3. Proszę wybrać opcję Public Root Folder.

4. Proszę wybrać folder Projekt: Rozwój produktu.

5. Proszę uruchomić program Windows File Explorer i odnaleźć plik specyfikacji: CAD_Drawing_New_Product_EN_PL.doc. (plik ten znaleźć można na płycie DVD z dokumentacją, przy użyciu następującej ścieżki: \MISC\Baseline_Package\Poland\SAP_DI).

6. Proszę kliknąć plik prawym przyciskiem myszy.

7. Proszę wybrać opcję Kopiuj. 

8. Proszę wrócić do okna EasyDM.

9. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce w folderze Projekt: Rozwój produktu.
10. Proszę wybrać opcję Wklej.
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Jeżeli w celu przesunięcia pliku do SAP EasyDM użyta zostanie funkcja Przeciągnij i upuść, należy podczas upuszczania pliku trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. W przeciwnym razie plik zostanie przeniesiony, a nie skopiowany.

11. Jeśli pojawi się pytanie o aplikację stacji roboczej, proszę zaznaczyć opcję DOC — Microsoft Word i kliknąć opcję OK.

12. Jeśli pojawi się pytanie o archiwum, proszę zaznaczyć opcję DMS_C1_ST — Domyślne archiwum DMS (pliki główne). 
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Aby pytanie o lokalizację już się nie pojawiało, można wybrać opcję Zastosuj archiwum dla wszystkich plików.

13. W oknie dialogowym jako Rodzja dokumentu proszę wybrać Dokumenty biurowe (YBO). 

14. W polu description proszę zastąpić nazwę pliku następującym opisem: Rysunek CAD produktu F326.
15. W polu Numer zmiany proszę wprowadzić numer zanotowany na etapie Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM).

16. Proszę wybrać opcję OK. 
Nowy rekord informacyjny dokumentu jest wyświetlany w folderze Projekt: Rozwój produktu.
Wynik

Przy użyciu EasyDM pomyślnie utworzono rekord informacyjny dokumentu z rysunkiem CAD otrzymanym z działu konstrukcyjnego. Zawarto w nim również odniesienie do numeru zmiany (rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej).

4.2.4 Tworzenie danych podstawowych materiału dla materiału nagłówka

Zastosowanie

Zakończono projektowanie nowego produktu w systemie CAD. Wszystkie elementy wykorzystane w nowym produkcie powinny posiadać rekord danych podstawowych materiału w systemie SAP ERP. Struktura specyfikacji materiałowej nowego produktu, otrzymana na podstawie procesu projektowania w systemie CAD, jest reprezentowana przez graficzny dokument specyfikacji materiałowej.
Można teraz utworzyć nowy rekord danych podstawowych materiału dla materiału nagłówka nowo opracowanego produktu.
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Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Etapy do wykonania zawarte w scenariuszu Tworzenie produktu gotowego (FERT) dla materiałów niekonfigurowalnych (155.28)
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 W zależności od tego, w jaki sposób ma być produkowany nowy produkt, istnieje kilka opcji utworzenia produktu gotowego.

	Etap Tworzenie produktu gotowego (FERT) dla materiałów niekonfigurowalnych


Nagłówek danych podstawowych
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Zakład
	1000
	


Wgląd: Basic Data
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	F326
	

	Krótki tekst materiału
	Prod.na mag.PD, partia (FIFO), nr.ser.
	W tym scenariuszu materiał produkowany na magazyn jest wykorzystywany jako przykład.
W zależności od tego, w jaki sposób ma być produkowany nowy produkt, istnieje kilka opcji utworzenia produktu gotowego.

	Podst.jedn.miary
	SZT
	


Wgląd: Rachunkowość 1
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Cena standardowa
	100
	


Wgląd: Przygotowanie pracy
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Planista produkcji
	YB1
	Planista odpowiedzialny za materiał w kontroli działań produkcyjnych

	Profil ster.prod.
	YB0001
	Profil, którego można użyć aby określić, że pewne operacje gospodarcze przeprowadza się równolegle ze zleceniem produkcyjnym, ustawić automatyczne przyjęcie materiałów lub określić profil ogólny na potrzeby wyrównywania zdolności produkcyjnych.

	Skład produkcyjny
	1030
	Skład odbierający, w którym księgowane jest przyjęcie produkowanego materiału

	Czas prod.wł.
	2 dni
	Określa czas w dniach roboczych wymagany do wyprodukowania materiału w ramach produkcji własnej


Wynik

Pomyślnie utworzono dane podstawowe materiału dla nowo opracowanego produktu.
4.2.5 Łączenie rekordu informacyjnego dokumentu z materiałem nagłówka i zatwierdzenie dokumentu

Zastosowanie

Nowe dane podstawowe materiału posiadają powiązania obiektów z rysunkiem CAD, aby umożliwić łatwy dostęp do rysunku. Dokonuje się tego z poziomu danych podstawowych materiału (transakcja MM02 ( Dane dodatkowe) lub z poziomu rekordu informacyjnego dokumentu. Na tym etapie opisano, w jaki sposób tworzy się powiązanie obiektów przy użyciu EasyDM. W tym samym czasie dokument jest zatwierdzany przez zmianę jego statusu na Zatwierdzony.

Procedura

1. Proszę uruchomić system EasyDM w lokalnym środowisku Windows. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku konfiguracji Konfiguracja i uruchomienie Easy Document Management System (EasyDM) (223).

2. Proszę wprowadzić dane potrzebne do zameldowania się do systemu.

3. Proszę wybrać opcję Public Root Folder.

4. Proszę wybrać folder Projekt: Rozwój produktu..

5. Proszę wybrać opcję CAD Rysunek CAD produktu F326.
6. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję SAP Właściwości
7. Proszę wybrać stronę zakładki Połączenia obiektów.
8. Proszę wybrać zakładkę podrzędną Dane podstawowe mat.. 

9. Proszę wprowadzić numer materiału F326. 

10. Proszę wybrać stronę zakładki Dane dokum.. 

11. Proszę otworzyć menu Status.
12. Proszę wybrać opcję Zatwierdzone (RE).

13. Proszę wybrać opcję OK.
Nowy rekord informacyjny dokumentu jest wyświetlany w folderze Projekt: Rozwój produktu.

Wynik

Przy użyciu EasyDM pomyślnie powiązano rekord informacyjny dokumentu z materiałem nagłówka. Dokument został zatwierdzony i jest teraz zablokowany, co uniemożliwia dokonywanie dalszych zmian.
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Rodzaj dokumentu jest tak skonfigurowany, aby można było przywrócić status W przetwarzaniu, umożliwiając dalsze zmiany.

4.2.6 Przypisanie poziomu zmian do materiału nagłówka nowego produktu

Zastosowanie

Poziom zmian jest etykietą pozwalającą w prosty sposób identyfikować wersję danych podstawowych materiału i specyfikacji materiałowej.
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Poziomy zmian nie pozwalają na różnicowanie zapasów.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Poziom zmian ( Poz.przegl.mater. ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CC11


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Dane podstawowe materiału  Tworzenie poziomu przeglądu mater.


2. Na ekranie Tworzenie moziomu zmian materialu: Ekran początkowy proszę wprowadzić numer materiału F326.

3. Potwierdź, naciskając klawisz Enter.
4. Na ekranie Tworzenie moziomu zmian materialu: Szczególy proszę wprowadzić utworzony uprzednio numer zmiany.

5. Proszę wybrać Enter.
Kolejny dostępny poziom zmian (A) został przypisany do materiału.
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Na pasku statusu pojawi się komunikat systemowy informujący o przypisaniu poziomu zmian. Nie można przypisać do tego materiału kolejnych poziomów zmian przy użyciu tego samego numeru zmiany.

6. Proszę zapamiętać wprowadzone dane.

7. Proszę przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
SAP NetWeaver Business Client: wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji Tak, aby powrócić do Strony głównej.

Wynik

Nowy poziom zmian został przypisany do danych podstawowych materiału.

4.2.7 Tworzenie specyfikacji materiału

Zastosowanie

Po utworzeniu rekordu danych podstawowych materiału dla nowego produktu należy teraz utworzyć w systemie ERP specyfikację materiału.

W tym scenariuszu istotne są dwa zastosowania specyfikacji materiałowych. W tym miejscu użytkownik tworzy specyfikację materiałową z wykorzysaniem 2 — Konstrukcja/projektowanie. Po zakończeniu procesów projektowania i konstrukcji specyfikacja materiałowa jest kopiowana do drugiej specyfikacji materiałowej, z tym samym numerem materiału, lecz z wykorzystaniem 1 — Produkcja. Procedura ta pozwala na korzystanie z różnie ustrukturalizowanych specyfikacji materiałowych w trakcie konstrukcji i produkcji.

W niniejszym scenariuszu konstrukcyjna specyfikacja materiałowa jest tworzona i zmieniana za pomocą rekordów danych podstawowych zmian konstrukcyjnych, umożliwiających dokładną kontrolę zmian. Po wykorzystaniu rekordu danych podstawowych zmiany w celu utworzenia lub zmiany specyfikacji materiałowej posiada ona obowiązek historii: Dla wszystkich kolejnych zmian rekord danych podstawowych zmiany jest obowiązkowy. Specyfikacja materiałowa produkcji nie wykorzystuje rekordów danych podstawowych zmiany i dlatego nie posiada ona obowiązku historii.
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Alternatywą byłaby praca z tylko jednym wykorzystaniem specyfikacji materiałowej: 3 — Uniwersalnym. Kopiowanie z jednego wykorzysania do innego nie byłoby wtedy konieczne.

Teraz zostanie utworzona specyfikacja materiałowa nowego produktu.

Procedura
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Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Kroki do wykonania zawarte w scenariuszu Tworzenie nowej specyfikacji materiałowej (155.37)

	Etap Tworzenie nowej specyfikacji materiałowej


Nagłówek danych podstawowych
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	F326
	Produkc finalny – produkcja na magazyn

	WykorzysanieWykorzysanie
	2 — Konstrukcja/Projektowanie
	Na potrzeby tego procesu wymagana jest konstrukcyjna specyfikacja materiałowa.


Element danych podstawowych
	Numer pozycji specyfikacji materiałowej
	Składnik specyfikacji materiałowej
	Ilość składnika
	Jednostka miary składnika

	010
	S21
	100
	SZT

	020
	‎S22
	100
	SZT

	030
	R122
	100
	SZT

	040
	R128
	100
	SZT

	050
	R120
	100
	SZT

	060 
	S23
	100
	SZT

	070
	S325A
	100
	SZT

	080
	S124
	100
	SZT

	090
	R20
	100
	SZT

	100
	R27
	100
	SZT


Wynik

Utworzono specyfikację materiałową nowego produktu.
4.2.8 Tworzenie marszruty technologicznej

Zastosowanie

Celem tego działania jest utworzenie marszruty technologicznej dla nowego materiału (Produkt gotowy PLM). Marszruta technologiczna jest wymagana do przeprowadzenia kalkulacji kosztów na następnym etapie.

W tym działaniu utworzone zostaną nowe marszruty technologiczne.
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Marszruty technologiczne mogą być również tworzone i zmieniane w odniesieniu do rekordu danych podstawowych zmiany. Podobnie jak w przypadku specyfikacji materiałowych, po wykorzystaniu rekordu danych podstawowych zmiany do utworzenia lub zmiany marszruty, posiada ona obowiązek historii. Podczas dokonywania wszystkich kolejnych zmian zawsze wymagany będzie rekord danych podstawowych zmiany. W niniejszym scenariuszu marszruty technologiczne są tworzone i zmieniane bez korzystania z rekordu danych podstawowych zmiany.

Procedura
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Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Kroki do wykonania zawarte w scenariuszu Tworzenie marszruty technologicznej (155.39)

	Etap Tworzenie marszruty technologicznej


Nagłówek danych podstawowych
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	F326
	

	Zakład
	Zakład 1 (1000)
	


Tworzenie marszruty technologicznej: Ekran Operation Overview
	Nazwa pola
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Operacja
	0010
	

	Stanow. robocze
	ASSEMBLY
	

	Klucz sterujący
	YBP1
	

	Opis
	Assembly
	

	Ilość podstaw.
	1
	

	Jdn.miary operacji
	SZT
	

	Czas przygotowawczy
	30
	

	Jedn.
	MIN
	

	Rodz.działania
	3
	

	Czas maszynowy
	10
	

	Jedn.
	MIN
	

	Rodz.działania
	1
	

	Czas osobowy
	10
	

	Jedn.
	MIN
	

	Rodz.działania
	11
	


Wynik

Utworzono wymaganą marszrutę technologiczną.
4.2.9 Aktywacja numeru zmiany

Zastosowanie

Wszystkie zmiany dokonywane w odniesieniu do rekordu danych podstawowych zmiany są w tym momencie zakończone. Aby aktywować zmiany, należy przesunąć w przód datę rekordu danych podstawowych zmiany i ustawić ją na datę bieżącą. Aby upewnić się, że ten rekord danych podstawowych zmiany nie zostanie później przypadkowo wykorzystany, jego status ustawiany jest na 2 — Nieaktywny.
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Chociaż status ten nazywany jest Nieaktywnym, wszystkie dokonane zmiany pozostają aktywne. Status Nieaktywny zablokuje rekord danych podstawowych zmiany. Nieaktywny rekord danych podstawowych zmiany nie może być zmieniany ani używany.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Numer zmiany ( Zmiana

	Kod transakcji
	CC02


2. Proszę wprowadzić zanotowany wcześniej numer zmiany.

3. Proszę wybrać Enter.

4. Na ekranie Zm.danych podst.zmiany: nagłówek zmiany, w grupie pól Opis, proszę użyć przycisku Przesunięcie daty.

5. W oknie dialogowym Zmiana daty proszę wybrać opcję Dzisiaj (F2).
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Aby wyświetlić wszystkie obiekty zmienione przy użyciu tego rekordu danych podstawowych zmiany, proszę wybrać kolejno opcje Skok do   Obiekty Wszystkie obiekty (F7) z menu SAP. Aby wrócić do nagłówka, proszę wybrać kolejno opcje Skok do  Nagłówek zmiany (F5) z menu SAP.

6. Proszę zmienić wartość znajdującą się w polu Status numeru zmiany na  2 (Nieaktywny).

7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access.
Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Numer zmiany


1. Na ekranie Numer zmiany proszę wybrać numer zmiany < wprowadzony numer zmiany > (zanotowany wcześniej).

2. Proszę wybrać opcję Change Change Master (Zmiana danych podst.zmiany).

3. Na ekranie Zm.danych podst.zmiany: nagłówek zmiany, w grupie pól Opis, proszę wybrać opcję Przesunięcie daty.

4. W oknie dialogowym Zmiana daty proszę wybrać opcję Dzisiaj (F2).
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Aby wyświetlić wszystkie obiekty zmienione przy użyciu tego rekordu danych podstawowych zmiany, proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…  Skok do   Obiekty Wszystkie obiekty (F7). Aby wrócić do nagłówka, proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…  Skok do   Nagłówek zmiany (F5).

5. Proszę zmienić wartość znajdującą się w polu Status numeru zmiany na 2 (Nieaktywny).

6. Proszę zapamiętać wprowadzone dane.

7. Proszę wybrać opcję Koniec (Shift+F3). 

8. Proszę potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji Tak, aby powrócić do Strony głównej.
Wynik

Wszystkie zmiany zostały aktywowane. Rekord danych podstawowych zmiany został zablokowany przez zmianę jego statusu na Nieaktywny.
4.2.10 Tworzenie wstępnej kalkulacji kosztów ze strukturą ilościową

Zastosowanie

Celem tego działania jest utworzenie kalkulacji materiałowej ze strukturą ilościową.

Procedura
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Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Kroki do wykonania zawarte w scenariuszu Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187)

	Wszystkie etapy


Dane podstawowe
	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Kalkulacja wzorcowa
	
	S325A
	

	Podst.jedn.miary
	
	SZT
	

	Jednostka gosp.
	
	Jednostka gospodarcza 100
	

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Oznaczenie
	
	Kalkulacja symulowana S325A
	


	Pozycja 
	Typ
	Zasób
	Zakład
	Ilość

	1
	M
	S21
	1000
	1

	2
	M
	‎S22
	1000
	1

	3
	M
	R122
	1000
	1

	4
	M
	R128
	1000
	1

	5
	M
	R120
	1000
	1

	6
	M
	S23
	1000
	1

	7
	M
	S325A
	1000
	1

	8
	M
	S124
	1000
	1

	9
	M
	R20
	1000
	1

	10
	M
	R27
	1000
	1


Koszty całkowite towarów wyprodukowanych na potrzeby nowo opracowanego produktu _______________ PLN.

Wynik

W tym momencie użytkownik posiada informacje o całkowitych kosztach składników.

Suma przekroczyła górną granicę ceny, należy więc zmienić projekt nowego produktu.
4.3 Zarządzanie danymi produktu II

4.3.1 Tworzenie nowego rekordu danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej (ECM)

Zastosowanie

Z powodu wysokich kosztów nowy produkt musi zostać zmieniony. Aby udokumentować wszystkie zmiany, wymagany jest rekord danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Numer zmiany ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CC01


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Numer zmiany  Tworzenie rekordu danych podstawowych zmiany


2. Na ekranie Tw.danych podst.zmiany: Ekran początkowy, w polu Profil, proszę wprowadzić YB01.

3. Naciśnij klawisz Enter. 

4. Na ekranie Tw.danych podst.zmiany: Nagłówek zmiany proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Opis
	
	F326: Redukcja kosztów
	

	Ważne od
	
	Data bieżąca plus trzy tygodnie
	Aby w prosty sposób wybrać datę, proszę użyć funkcji F4-help.

	Powód zmiany
	
	Początkowy projekt był zbyt drogi.
	


5. Zapamiętaj wprowadzone dane.

6. Proszę zanotować nowy numer rekordu danych podstawowych zmiany, wyświetlany w dolnej części ekranu Tw.danych podst.zmiany: Ekran początkowy ____________.

7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Utworzono nowy rekord danych podstawowych zmiany, aby dokumentować dokonywane zmiany, co ma na celu spełnienie założeń budżetu.
4.3.2 Aktualizacja dokumentu przy użyciu EasyDM

Zastosowanie

Dział konstrukcyjny poprawił nowy produkt. Utworzono nową wersję rysunku CAD, która zostanie teraz zapisana w systemie zarządzania dokumentami SAP.

Procedura

1. Proszę uruchomić system EasyDM w lokalnym środowisku Windows. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku konfiguracji Konfiguracja i uruchomienie Easy Document Management System (EasyDM) (223).
2. Proszę wprowadzić dane potrzebne do zameldowania się do systemu.

3. Proszę wybrać opcję Public Root Folder.

4. Proszę wybrać folder Projekt: Rozwój produktu.

5. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy stary rysunek, posiadający opis Rysunek CAD produktu F326.
6. Proszę wybrać opcję Tworzenie nowej wersji. 
Istniejący rekord informacyjny dokumentu zostaje skopiowany do nowej wersji 02. W folderze wyświetlane są dwa wpisy dotyczące rysunku CAD: jeden dla wersji 01, drugi zaś dla wersji 02.
7. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy nową wersję (ze statusem W przetwarzaniu).
8. Proszę wybrać opcję SAP Właściwości.
9. W nowym oknie Display Document, na stronie zakładki Document Data, w polu Numer zmiany, proszę wprowadzić nowy numer zmiany (rekord danych podstawowych zmiany), utworzony na poprzednim etapie. Proszę nie klikać jeszcze opcji OK.

10. Poprzedni rysunek CAD powinien zostać zastąpiony nowym. Aby usunąć stary, oryginalny rysunek, proszę wybrać opcję Delete Selected File(s), znajdującą się w dolnej części okna. 

11. Proszę wybrać opcję Add a New File i odnaleźć plik specyfikacji: CAD_Drawing_after_Design_change_EN_PL.doc.  (plik ten znaleźć można na płycie DVD z dokumentacją, przy użyciu następującej ścieżki: \MISC\Baseline_Package\Poland\SAP_DI). 

12. Proszę wybrać opcję Open w celu dodania pliku.

13. Jeśli pojawi się pytanie o workstation application, proszę zaznaczyć opcję DOC — Microsoft Word i wybrać opcję OK.

14. Jeśli pojawi się pytanie o storage location, proszę zaznaczyć opcję DMS_C1_ST — Domyślne archiwum DMS (pliki główne). 

15. Proszę wybrać opcję OK, aby zapamiętać zmiany.

16. Nowa wersja może zostać zatwierdzona natychmiast. Proszę kliknąć plik prawym przyciskiem myszy nową wersję.

17. Proszę wybrać opcję Zmiana statusu. Wyświetlony zostanie jedyny osiągalny status Zatwierdzone. Proszę kliknąć ten status, aby zatwierdzić rekord informacyjny dokumentu.
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System EasyDM pozwala na jednoczesną zmianę statusu dla kilku rekordów informacyjnych dokumentu. Należy zaznaczyć kilka rekordów informacyjnych dokumentu i skorzystać z menu prawego przycisku myszy.
Wynik

Za pomocą systemu EasyDM utworzono w systemie SAP DMS nową wersję rekordów informacyjnych dokumentu. Powiązania obiektów z materiałem zostały przeniesione do nowej wersji. Status nowej wersji został zmieniony na Zatwierdzone.
4.3.3 Przypisanie poziomu zmian

Zastosowanie

W ramach tego działania materiał nagłówka otrzymuje nowy poziom zmian, aby w prosty sposób identyfikować nowe zmiany.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Poziom zmian ( Poz.przegl.mater. ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CC11


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 
	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Dane podstawowe materiału  Tworzenie poziomu przeglądu mater.


2. Na ekranie Tworzenie moziomu zmian materialu: Ekran początkowy proszę wprowadzić numer materiału F326.

3. Potwierdź, naciskając klawisz Enter.
4. Na ekranie Tworzenie moziomu zmian materialu: Szczególy proszę wprowadzić nowy, wcześniej utworzony numer zmiany (rekord danych podstawowych zmiany). 

5. Proszę wybrać Enter.

6. Proszę zapamiętać wprowadzone zmiany.
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Na pasku statusu pojawi się komunikat systemowy informujący o przypisaniu poziomu zmian. Nie można przypisać do tego materiału kolejnych poziomów zmian przy użyciu tego samego numeru zmiany.

7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strony głównej (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Nowy poziom zmian został przypisany do danych podstawowych materiału.
4.3.4 Zmiana specyfikacji materiałowej

Zastosowanie

Koszty materiałowe nowego produktu są zbyt wysokie. Z tego powodu użytkownik zastępuje jeden ze składników tańszym.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Specyfikacje materiałowe ( Specyfikacja materiałowa( Specyfikacja materiału ( Zmiana 

	Kod transakcji
	CS02


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Specyfikacja materiałowa  Zmiana specyfikacji materiału


2. Na ekranie Zmiana specyfikacji mat.: Ekran poczatkowy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	Materiał nagłówka — zarządzanie cyklem życia produktu

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Wykorzystanie
	
	2
	Konstrukcja/ Projektowanie

	Numer zmiany
	
	Proszę wprowadzić nowy, wcześniej utworzony numer zmiany (rekord danych podstawowych zmiany).
	


3. Proszę wybrać Enter.

4. Pojawi się komunikat ostrzegawczy, informujący, że data Ważne od  została skopiowana z numeru zmiany. Jest to prawidłowe działanie. Proszę ponownie wybrać Enter, aby kontynuować.
Na ekranie Zmiana specyfikacji mat.: ogólny przeglad pozycji, po prawej stronie opisu materiału nagłówka, wyświetlany jest nowy poziom zmian (B).

5. Zgodnie ze zmianami w nowej wersji rysunku CAD, pozycja 70 powinna zostać zastąpiona tańszym składnikiem. Proszę zaznaczyć pozycję 70 (Składnik S325A) i wybrać opcję Usuwanie pozycji (Shift+F2).

	Pozycja
	Składnik
	Quantity
	Jednostka

	0070
	S325A
	100
	SZT


6. Z menu SAP proszę wybrać kolejno opcje Edycja Nowe wpisy (F5) (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client proszę wybrać kolejno opcje  Dalsze… ( Edycja Nowe wpisy i wprowadzić następujące dane:

	Pozycja
	ICt
	Składnik
	Quantity
	Jednostka

	0070
	L
	S325B
	100
	SZT
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W kolumnie Numer zmiany wyświetlany jest nowy numer zmiany (rekord danych podstawowych zmiany) dla tej pozycji. W kolumnie Ważne od  wyświetlana jest data z nagłówka nowego numeru zmiany, wskazując, że ta zmiana wejdzie w życie dopiero po osiągnięciu daty z rekordu danych podstawowych zmiany.
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System klasyfikajcji dla materiałów — nie należy do tego scenariusza!
Jeżeli utworzono już system klasyfikajci dla materiałów, materiał można znaleźć, wykonując opisane poniżej kroki:
· Proszę zaznaczyć pole Składnik dla pozycji 70 i wybrać opcję F4.

· Proszę wybrać stronę zakładki Materialy dla klasy
· Proszę wyszukać odpowiedną klasę z wykorzystaniem  pomocy wyboru.

· Proszę wybrać klasę XXX oraz rodzaj klasy XXX.

· Proszę wybrać Enter.

· Proszę zaznaczyć  oznaczenie cechy XXX.

· Proszę użyć funkcji wyświetlania możliwych wpisów i wybrać XXX.

· Proszę wybrać opcję Szukanie również w podklasach.

· Proszę zaznaczyć materiał i wybrać opcję Kopiowanie.
7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).
Wynik

Składnik specyfikacji materiału został wymieniony na tańszy. Zmiana wejdzie w życie w momencie, kiedy numer zmiany stanie się aktywny.

4.3.5 Wyświetlanie specyfikacji materiałowej

Zastosowanie

Specyfikację materiałową wyświetla się w celu sprawdzenia zmiany.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Specyfikacje materiałowe ( Specyfikacja materiałowa( Specyfikacja materiału ( Wyświetlanie

	Kod transakcji
	CS03


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Specyfikacja matriałowa  Wyświetlanie specyfikacji materiału


2. Na ekranie Wyswietlanie specyf.mat.: Ekran poczatkowy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Wykorzysanie
	
	2
	Konstrukcja/Projektowanie

	Ważne od
	
	!
	Proszę zastąpić bieżącą datę znakiem „!”. W ten sposób wyświetlone zostaną wszystkie dane historyczne oraz przyszłe, ze wszystkimi zmianami rekordu danych podstawowych zmiany specyfikacji materiałowej.


3. Proszę potwierdzić, wybierając Enter.

4. Specyfikacja materiałowa wyświetlana jest wraz z pozycjami na ekranie Wyswietlanie specyf.mat.: ogólny przeglad pozycji.

[image: image39.png]



Pozycja 0070 jest wyświetlana dwukrotnie. Dane w kolumnach Ważne od, Ważne do, Numer zmiany  oraz Numer zmiany do wskazują na to, kiedy każda z pozycji została wprowadzona i przy użyciu którego numeru zmiany, a także kiedy została zastąpiona i przy użyciu którego numeru zmiany. Pierwsza pozycja pojedyncza 70 jest ważna od dzisiaj (jeśli pierwszy numer zmiany został aktywowany dzisiaj) do daty wybranej w drugim numerze zmiany. Ta sama data jest wyświetlana jako „ważne od” w drugiej pozycji pojedynczej 70, która dotyczy nowego składnika S325B. Aktywacja numeru zmiany na późniejszym etapie spowoduje odpowiednią zmianę tych dat.

5. Proszę wrócić do ekranu SAP Easy Access za pomocą opcji Powrót (F3) (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client za pomocą opcji Tak, aby wrócić do Strony głównej (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Sprawdzono zmiany w specyfikacji materiałowej.
4.3.6 Tworzenie kalkulacji materiałowej ze strukturą ilościową

Zastosowanie

Specyfikacja materiałowa została zmieniona. W dalszej kolejności nastąpi sprawdzenie struktury kosztów nowego produktu w celu upewnienia się, że została odpowiednio zmieniona.

Procedura

Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Kroki do wykonania zawarte w scenariuszu Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187)

	Wszystkie etapy


Dane podstawowe
	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Kalkulacja wzorcowa
	
	S325B
	

	Podst.jedn.miary
	
	SZT
	

	Jednostka gosp.
	
	Jednostka gospodarcza 100
	

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Nazwa
	
	Symulacja S325B
	


	Pozycja 
	Category
	Zasób
	Zakład
	Quantity

	1
	M
	S21
	1000
	1

	2
	M
	‎S22
	1000
	1

	3
	M
	R122
	1000
	1

	4
	M
	R128
	1000
	1

	5
	M
	R120
	1000
	1

	6
	M
	S23
	1000
	1

	7
	M
	S325B
	1000
	1

	8
	M
	S124
	1000
	1

	9
	M
	R20
	1000
	1

	10
	M
	R27
	1000
	1


Koszty całkowite towarów wyprodukowanych na potrzeby nowo opracowanego produktu _______________ PLN.

Wynik

Wewnętrzne wymagania odnośnie kosztów są w tym momencie spełnione.

4.3.7 Aktywacja numeru zmiany

Zastosowanie

Wszystkie zmiany dokonywane w odniesieniu do rekordu danych podstawowych zmiany są w tym momencie zakończone. Aby aktywować zmiany, należy przesunąć datę rekordu danych podstawowych zmiany i ustawić ją na datę bieżącą. Aby upewnić się, że ten rekord danych podstawowych zmiany nie zostanie później przypadkowo wykorzystany, jego status ustawiany jest na 2 — Nieaktywny.
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Chociaż status ten nazywany jest Nieaktywnym, wszystkie dokonane zmiany pozostają aktywne. Status Nieaktywny zablokuje rekord danych podstawowych zmiany. Nieaktywny rekord danych podstawowych zmiany nie może być zmieniany ani używany.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Zarządzanie zmianami ( Numer zmiany ( Zmiana

	Kod transakcji
	CC02


2. Proszę wprowadzić zanotowany wcześniej numer zmiany i wybrać Enter.

3. Na ekranie Zm.danych podst.zmiany: nagłówek zmiany, w grupie pól Opis, proszę użyć przycisku Przesunięcie daty.

4. W oknie dialogowym Zmiana daty proszę wybrać opcję Dzisiaj (F2).
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Aby wyświetlić wszystkie obiekty zmienione przy użyciu tego rekordu danych podstawowych zmiany, proszę z menu SAP wybrać kolejno opcje Skok do  Obiekty  Wszystkie obiekty (F7). Aby wrócić do nagłówka, proszę z menu SAP wybrać kolejno opcje Skok do  Nagłówek zmiany (F5). 

5. Proszę zmienić wartość znajdującą się w polu Status numeru zmiany na 2 (Nieaktywny).

6. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access.
Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Numer zmiany


1. Na ekranie Numer zmiany proszę zaznaczyć numer zmiany < wprowadzony numer zmiany > (zanotowany wcześniej) i wybrać opcję Change Change Master (Zmiana danych podst.zmiany).
2. Na ekranie Zm.danych podst.zmiany: nagłówek zmiany, w grupie pól Opis, proszę wybrać opcję Przesunięcie daty.

3. W oknie dialogowym Zmiana daty proszę wybrać opcję Dzisiaj (F2).
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Aby wyświetlić wszystkie obiekty zmienione przy użyciu tego rekordu danych podstawowych zmiany, proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…  Skok do  Obiekty  Wszystkie obiekty (F7). Aby wrócić do nagłówka, proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…  Skok do  Nagłówek zmiany (F5).

4. Proszę zmienić wartość znajdującą się w polu Status numeru zmiany na 2 (Nieaktywny).

5. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i wybrać opcję Koniec (Shift+F3). 

6. Proszę potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji Tak, aby powrócić do Strony głównej.
Wynik

Wszystkie zmiany zostały aktywowane. Rekord danych podstawowych zmiany został zablokowany przez zmianę jego statusu na Nieaktywny.

4.3.8 Tworzenie specyfikacji materiałowej produkcji z konstrukcyjnej specyfikacji materiałowej

Zastosowanie

Ten etap wykonywany jest zazwyczaj przez dział planowania pracy.

Specyfikacja materiału używana była do tej pory w zastosowaniu 2 (jako konstrukcyjna specyfikacja materiałowa). W zależności od potrzeb firmy istnieje kilka powodów, dla których kopiuje się konstrukcyjną specyfikację materiałową do specyfikacji materiałowej produkcji z zastosowaniem 1. Należą do nich:

· elastyczność w zakresie zmieniania specyfikacji materiałowej produkcji zgodnie z wymaganiami (bez numeru zmiany),

· gromadzenie wielu identycznych pozycji w związku z założeniami planowania (planowanie potrzeb materiałowych).
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Niniejsza procedura może zostać również wykonana automatycznie za pośrednictwem etapu workflow lub procedury wyjściowej, podczas ustawiania statusu specyfikacji materiałowej lub określania poziomu zmian. 

Aby w praktyce zautomatyzować ten proces, należy utworzyć raport, który będzie nie tylko kopiował specyfikację materiałową, lecz również zawierał pewne dodatkowe funkcje, jak np. pooling (łączenie) specyfikacji materiałowych.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Specyfikacje materiałowe ( Specyfikacja materiałowa( Specyfikacja materiału ( Tworzenie

	Kod transakcji
	CS01


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Specyfikacja materiałowa  Tworzenie specyfikacji materiału


2. Na ekranie Tworzenie specyf.mat.: Ekran początkowy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Wykorzysanie
	
	1
	

	Alternatywa SpM
	
	
	Proszę pozostawić puste.


3. Proszę nie wybierać Enter, lecz opcję Kopiowanie wzorca…. (F7).

4. Na ekranie Kopiowanie wzorca… proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Wykorzystanie
	
	2
	

	Alternatywa SpM
	
	Proszę pozostawić puste.
	

	Numer zmiany 
	
	Proszę pozostawić puste.
	

	Poziom zmian
	
	Proszę pozostawić puste.
	


5. Proszę wybrać Enter.

6. Na ekranie Tworzenie specyf.mat.: kopiowanie z proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które mają zostać skopiowane do nowej specyfikacji materiału, korzystając w tym celu z opcji Zaznaczanie wszystkich (Ctrl+F3), a następnie Kopiowanie (F5).
Wyświetlone zostaną wszystkie składniki nowej specyfikacji materiału mające wykorzysanie 1 (produkcja). 

7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik
Utworzono specyfikację materiału z wykorzysaniem 1 (produkcja).

4.3.9 Oznaczenie specyfikacji materiałowej jako istotnej dla kalkulacji kosztów

Zastosowanie

W ramach tego działania wszystkie pozycje nowej specyfikacji materiału oznacza się jako istotne dla kalkulacji kosztów, zanim przeprowadzone zostaną obliczenia kosztów materiałowych nowego produktu.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( Produkcja ( Dane podstawowe ( Specyfikacje materiałowe ( Specyfikacja materiałowa( Specyfikacja materiału ( Zmiana

	Kod transakcji
	CS02


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

	Menu roli użytkownika
	Konstrukcja/Projektowanie  Specyfikacja materiałowa  Zmiana specyfikacji materiału


2. Na ekranie Zmiana specyfikacji mat.: Ekran poczatkowy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	Materiał nagłówka — zarządzanie cyklem życia produktu

	Zakład
	
	Zakład 1 (1000)
	

	Wykorzystanie
	
	1
	Produkcja

	Numer zmiany
	
	Proszę pozostawić puste.
	


3. Proszę wybrać Enter.

4. Proszę wybrać opcję Zaznaczanie wszystkich, aby zaznaczyć wszystkie pozycje.

5. Proszę wybrać opcję Pozycja (F7).

6. Proszę wybrać stronę zakładki Status/opis i wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Kalkulacja
	Istotne dla kalkulacji kosztów
	X
	Ustawione jako w 100% istotne dla kalkulacji kosztów


7. Proszę wybrać opcję Następna pozycja (Shift+F6), aby przejść do następnej pozycji w specyfikacji materiałowej.

8. Powtórz kroki 7 i 8 dla wszystkich pozycji.

9. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

Oznaczono specyfikację materiałową jako istotną dla kalkulacji kosztów w celu obliczenia ceny nowego produktu.

4.3.10 Kontynuacja kalkulacji kosztu standardowego

Zastosowanie

Zakończono projektowanie produktu. W dalszej kolejności nastąpi kalkulacja kosztów nowego produktu.

Procedura
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Aby wykonać to działanie, należy wykonać następujące kroki przy użyciu danych podstawowych zawartych w tym dokumencie (proszę również zobaczyć poniższą tabelę):

	Kroki do wykonania zawarte w scenariuszu Wstępnie wymagane etapy procesu (154)

	Etap Przebieg kalkulacji kosztów produktu


Dane podstawowe
	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Materiał
	
	F326
	


Koszty całkowite wytworzenia _______________ PLN.

Wynik

Kalkulacja kosztu została zakończona.

4.4 Zarządzanie projektem II

4.4.1 Rejestracja czasu pracy

Zastosowanie

Pracownik firmy pracował nad projektem w ramach działania montaż końcowy i chciałby zarejestrować godziny przepracowane przy tym projekcie.

Istnieją dwa sposoby, aby to uczynić:

1) W przypadku korzystania z HR i posiadania przynajmniej mini-rekordu danych podstawowych, można do rejestracji czasu wykorzystać arkusz czasu pracy. Ten sposób zostanie omówiony w pierwszej kolejności.

2) W przypadku nie korzystania z HR wykorzystuje się bezpośredni rozrachunek działań i przenosi koszty z miejsca powstawania kosztów do projektu, co zostało opisane w kroku Bezpośredni rozrachunek działań.
Arkusze czasu pracy są międzyaplikacyjnym narzędziem stosowanym do rejestrowania czasu pracy i zadań. Pozwalają na monitorowanie wszystkich procesów biznesowych dotyczących zadań pracowników, począwszy od wynagrodzeń dla pracowników, poprzez śledzenie postępów projektu, po tworzenie faktur. Główne zalety tego podejścia są następujące:

· Istnieje jedno narzędzie do rejestrowania czasu dla różnych aplikacji (w tym przypadku systemu projektowego).

· Pracownicy mogą rejestrować własne dane lub dane grupy pracowników. (W tym scenariuszu rejestrowane są tylko dane własne.)

· Możliwe jest wprowadzenie kroku zatwierdzenia zarejestrowanego czasu.

· Podczas rejestrowania czasu pracy sieć nie jest blokowana (istotne tylko w pracy z sieciami, co nie dotyczy niniejszego przypadku).

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Rachunkowość ( System projektowy ( Postęp ( Potwierdzenie ( Arkusz czas pracy ( Klasyczny CATS ( Wprowadzanie czasów pracy

	Kod transakcji
	CAT2


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Pracownik (użytkownik profesjonalny) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S)

	Menu roli użytkownika
	Panel sterowania ( Usługi dla pracowników ( Ark.czasu pracy: Opracowanie godzin


2. Na ekranie Arkusz czasu pracy: ekran początkowy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Profil wprowadzania
	
	YBPS
	

	Numer osobowy
	
	999302
	


3. Naciśnij klawisz Enter. Pojawi się nowe pole wyboru Data początkowa.

4. Proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Data początkowa
	
	Bieżąca data
	


5. Proszę wybrać opcję Wprowadzanie czasów (F5).

6. Na ekranie Arkusz czasu pracy: wglad wprowadzania, w sekcji Obszar wprowadz., proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	RodzDz
	
	9
	

	Odbiorczy element PSP
	
	Proszę wprowadzić numer elementu PSP, np. P-O1000-03.
	Proszę odszukać zanotowaną wcześniej definicję projektu. Można wykorzystać dowolny element PSP tego projektu.

	Dzień tygodnia (Proszę wybrać termin, w którym mają być rejestrowane godziny.)
	
	4
	


7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).
Wynik

Wprowadzono czas pracy dla przypisanego elementu PSP.
4.4.2 Zatwierdzenie czasu pracy

Zastosowanie

Kierownik projektu sprawdza, kto wykonywał dodatkową i nieplanowaną pracę w ramach projektu. Następnie zatwierdza ten wydatek, zanim zostanie on zaksięgowany w projekcie.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Rachunkowość ( System projektowy ( Postęp ( Potwierdzenie ( Arkusz czas pracy ( Zatwierdzenie ( Zatwierdzanie czasów pracy

	Kod transakcji
	CATS_APPR_LITE


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem  Wykonanie projektu ( Zatwierdzanie czasów pracy


2. Na ekranie Zatwierdzanie czasów pracy proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Okres zestawienia
	
	Bieżący rok
	

	Numer osobowy
	
	999302
	

	Status przetwarzania
	
	20
	


3. Wybierz opcję Wykonanie (F8).
4. Proszę zaznaczyć linię i wybrać opcję Zatwierdzanie. Status zostanie zmieniony na Zatwierdzone.

5. Proszę przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client: wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji tak, aby powrócić do Strona główna.

Wynik

Czasy pracy wprowadzone wcześniej zostały zatwierdzone i mogą zostać przeniesione do controllingu.
4.4.3 Przeniesienie zarejestrowanych danych do Controllingu

Zastosowanie

Chociaż czas pracy został zatwierdzony przez kierownika projektu, dane nie są jeszcze widoczne w systemie projektowym. Celem tego działania jest przeniesienie zatwierdzonych danych do Controllingu.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Rachunkowość ( System projektowy ( Postęp ( Potwierdzenie ( Arkusz czas pracy (Transfer ( Rachunkowość

	Kod transakcji
	CAT7


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

	Rola użytkownika 
	Pracownik działu centralnego rachunku kosztów (SAP_BPR_CONTROLLER-K)

	Menu roli użytkownika
	Rachunek kosztów  Zamknięcie okresu  CATS: Transfer danych do CO


2. Na ekranie Arkusz czasu pracy: Transfer do Controlingu proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Numer osobowy
	
	999302
	

	Numer osobowy w dokumencie CO
	
	Proszę zaznaczyć.
	

	Przebieg testowy
	
	Proszę zaznaczyć.
	


3. Wybierz opcję Wykonanie.
4. Na ekranie Arkusz czasu pracy: Transfer do Controlingu proszę sprawdzić zapis czasu pracy mający zostać przeniesiony do systemu projektowego.

5. Za pomocą opcji Powrót proszę wrócić do ekranu Arkusz czasu pracy: Transfer do Controlingu, odznaczyć opcję Przebieg testowy i ponownie wybrać opcję Wykonanie.

6. Proszę przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client: wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji Tak, aby powrócić do Strona główna.

7. Aby sprawdzić rzeczywiste koszty projektu, proszę wywołać ponownie raport kosztów Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie przy użyciu transakcji S_ALR_87013532 (SAP GUI), lub:
Z paska menu SAP NetWeaver Business Client  proszę wybrać kolejno opcje Zarządzanie projektem  Raporty projektu  Wybór: Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie.

8. W razie potrzeby w oknie dialogowym Ustawienie ORK proszę wprowadzić Obszar rach.koszt. 1000 i potwierdzić.

9. Proszę wprowadzić Profil baszy danych 000000000001 i potwierdzić.

10. Na ekranie Wybór: Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Wybór danych do wyświetlania
(Profil DB 000000000001)
	
	
	

	Projekt
	
	P-O1000
	

	Element PSP
	
	
	

	Sieć/Zlecenie
	
	
	

	Czynność
	
	
	

	Materiał w sieci
	
	
	

	Wybór raportów
	
	
	

	Wersja planu
	
	0
	


11. Wybierz opcję Wykonanie.
12. Na ekranie Wykonanie Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie: Przegląd proszę zaznaczyć kolumnę Rzeczywiste.
13. Proszę wybrać opcję Wywołanie raportu.

14. W oknie dialogowym proszę dwukrotnie kliknąć opcję Pozycje pojedyncze kosztów rzecz. projektów.
Wyświetlona zostanie lista z polami Data dok., Obiekt, Rodz.kosz. i Wartość/waluta ORK, pochodzącymi z zarejestrowanego czasu pracy. 

15. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę dwukrotnie kliknąć tę linię.

16. Proszę wybrać dwukrotnieopcję Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), potwierdzając pojawiające się okno dialogowe, lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client za pomocą opcji Tak, aby powrócić do ekranu Strona główna .
Wynik

Koszty zarejestrowanego czasu pracy są przekazywane do controllingu. Pojawiają się w raportach kosztów dotyczących tych elementów PSP, dla których zostały zarejestrowane.

4.4.4 Opcjonalnie: Bezpośredni rozrachunek działań

Zastosowanie

W przypadku nie korzystania z HR, czasu pracy w ramach projektu nie można rejestrować w arkuszach czasu pracy. Zamiast tego wykorzystuje się bezpośredni rozrachunek działań i przenosi koszty z centrum powstawania kosztów do projektu.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Rachunkowość ( System projektowy ( Controlling ( Księgowania rzeczywiste ( Rozrachunek działań ( Wprowadzanie

	Kod transakcji
	KB21N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Pracownik (użytkownik profesjonalny) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S)

	Menu roli użytkownika
	Panel sterowania ( Usługi dla pracowników ( Wprowadz.pośr.rozrachunku działań


2. W oknie dialogowym Ustawienie ORK proszę wprowadzić następujące dane i wybrać opcję Kontynuacja (Enter):

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Obszar rach.kosztów
	
	1000
	


3. Na ekranie Wprowadzania bezposredniego rozrachunku dzialan  proszę zaznaczyć opcję WariantWpr Element PSP/Zlecenie.

4. Proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Data dok.
	
	Dzisiaj
	

	DataKsięg 
	
	Dzisiaj 
	

	Ilość łączna
	
	4 godz.
	Czas pracy

	Nadaw.MPK
	Nadawcze miejsce powstawania kosztów
	1501 Badania i rozwój
	

	RoDzNad
	
	9 Projektowanie
	

	Odbiorczy element PSP
	
	P-O1000-03
	


5. Wybierz opcję Księgowanie.
6. Proszę wybrać opcję Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client: wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Odmeldowanie za pomocą opcji Tak, aby powrócić do Strony głównej.

7. Aby sprawdzić rzeczywiste koszty projektu, proszę wywołać ponownie raport kosztów Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie przy użyciu transakcji S_ALR_87013532 (SAP GUI), lub:
Z paska menu SAP NetWeaver Business Client proszę wybrać kolejno opcje Zarządzanie projektem  Raporty projektu  Wybór: Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie.

8. W razie potrzeby w oknie dialogowym Ustawienie ORK proszę wprowadzić Obszar rach.koszt. 1000 i potwierdzić.

9. Proszę wprowadzić Profil baszy danych 000000000001 i potwierdzić.

10. Na ekranie Wybór: Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Wybór danych do wyświetlania
(Profil DB 000000000001
	
	
	

	Projekt
	
	P-O1000
	

	Element PSP
	
	
	

	Sieć/Zlecenie
	
	
	

	Czynność
	
	
	

	Materiał w sieci
	
	
	

	Wybór raportów
	
	
	

	Wersja planu
	
	0
	


11. Wybierz opcję Wykonanie.
12. Na ekranie Wykonanie Planowe/Rzeczywiste/Odchylenie: Przegląd proszę zaznaczyć kolumnę Rzeczywiste.
13. Proszę wybrać opcję Wywołanie raportu.

14. W oknie dialogowym proszę dwukrotnie kliknąć opcję Pozycje pojedyncze kosztów rzecz. projektów.
Wyświetlona zostanie lista z polami Data dok., Obiekt, Rodz.kosz. i Wartość/waluta ORK, pochodzącymi z zarejestrowanego czasu pracy. 

15. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę dwukrotnie kliknąć tę linię.

16. Proszę wybrać dwukrotnie opcję Powrót (F3) , aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), potwierdzając komunikat w oknie dialogowym, lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client: wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business Client za pomocą opcji Tak, aby wrócić do Strona główna.

Wynik

Koszty zarejestrowanego czasu pracy zostały przypisane do elementu PSP. Pojawią się one w raportach kosztów dotyczących tych elementów PSP, dla których zostały zarejestrowane.

4.4.5 Generowanie przepisu rozliczeniowego

Zastosowanie

W ramach tej transakcji odbywa się automatyczne generowanie przepisów rozliczeniowych w projekcie. Reguły rozliczenia określają obiekt controllingu, który będzie przyjmował przychody i koszty projektu.

Warunki wstępne

Przepis rozliczeniowy projektu może zostać wygenerowany w dowolnym momencie po utworzeniu projektu. Aby można było przeprowadzić generowanie rozliczenia, musi zostać zdefiniowana domyślna strategia rozliczeniowa, czyli określenie przepisów rozliczeniowych w oparciu o pewne kryteria dotyczące projektu.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Rachunkowość ( System projektowy ( Controlling ( Zamknięcie okresu ( Funkcje pojedyncze ( Przepis rozliczeniowy ( Przetwarzanie pojedyncze

	Kod transakcji
	CJB2


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem  Wykonanie projektu  Gener.przep.rozlicz.:Przetw.poj.


2. W oknie dialogowym Ustawienie ORK proszę wprowadzić obszar rachunku kosztów Obszar rach.koszt. 1000 i wybrać Enter.

3. Na ekranie Generowanie przepisów rozliczeniowych: Elementy PSP proszę wprowadzić następujące dane:
	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Projekt
	Klucz określający definicję projektu
	Proszę wprowadzić oznaczenie definicji projektu (np. P-O1000).
	

	Z hierarchią
	Zawiera wszystkie podpozycje poniżej definicji projektu
	Proszę zaznaczyć.
	

	Okres
	Okres oznaczający początek analizy
	Okres bieżący
	

	Rok obrotowy
	Rok obrotowy
	Bieżący rok obrotowy
	

	Przebieg test.
	Kontrola symulacji
	Proszę usunąć zaznaczenie.
	

	Listy szczegół.
	Generuje listę zaktualizowanych rekordów bazy danych.
	Proszę zaznaczyć.
	


4. Proszę wybrać opcję Wykonanie.

5. Proszę wybrać opcję Nastęny poziom listy.

6. Proszę wrócić do ekranu SAP Easy Access za pomocą opcji Powrót (F3) (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client za pomocą opcji Tak, aby wrócić do Strony głównej (SAP NetWeaver Business Client).
Wynik

Przepisy rozliczeniowe zostały wygenerowane dla elementów fakturowania i/lub elementów rachunkowości.

4.5 Zakończenie i rozliczenie projektu

4.5.1 Techniczne zamknięcie projektu

Zastosowanie

Na tym etapie status projektu ustawiany jest na „zamknięty technicznie”. Wykonanie tego etapu jest niezbędne do rozliczenia projektu.
Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( System projektowy ( Projekt ( Edytor projektu

	Kod transakcji
	CJ20N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika 
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem ( Wykonanie projektu ( Edytor projektu


2. Proszę wybrać opcję Lista robocza, jeśli nie została jeszcze wybrana.

3. Pod pozycją Lista robocza: Oznaczenie proszę wybrać opcję Projekty ostatnio przetworzone, jeśli nie została jeszcze otwarta. 

4. Proszę dwukrotnie kliknąć opcję Projekt: Rozwój produktu  – P-O1000.

5. Proszę zaznaczyć definicję projektu.

6. Z menu SAP proszę wybrać kolejno opcje Edycja ( Status ( Zamknięcie techniczne ( Ustawianie  (SAP GUI), lub:
w przypadku interfejsu SAP NetWeaver Business Client proszę wybrać kolejno opcje Dalsze…( Edycja ( Status( Zamknięcie techniczne ( Ustawianie.

7. Proszę zapamiętać wprowadzone dane za pomocą opcji Zapamiętanie i przejść do opcji Powrót (F3), aby wrócić do ekranu SAP Easy Access (SAP GUI), lub
wybrać opcję Koniec (Shift+F3) i potwierdzić komunikat Business client przy użyciu opcji Tak, aby wrócić do ekranu Strona główna (SAP NetWeaver Business Client).

Wynik

W wyniku ustawienia statusu projektu na Technicznie zamknięty, możliwe jest w tym momencie rozliczenie projektu w rachunku wyników.

4.5.2 Rozliczenie rzeczywiste projektu w rachunku wyników

Zastosowanie

Projekt musi być rozliczony dla obiektu wynikowego. 

Warunki wstępne

Utworzono projekt i dokonano księgowań. Projekt ma status zamknięty technicznie.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP
	Logistyka ( System projektowy ( Controlling ( Zamknięcie okresu ( Funkcje pojedyncze ( Rozliczenie ( Przwetarz.pojedyncze

	Kod transakcji
	CJ88


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem ( Wykonanie projektu ( Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci


2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienie ORK, proszę wprowadzić obszar rachunku kosztów (1000).

3. Na ekranie Rozliczenie rzeczywiste: Projekt/element PSP/siec proszę wprowadzić następujące dane:

	Nazwa pola
	Opis
	Czynność użytkownika i wartości
	Komentarz

	Projekt
	
	Nazwa projektu, np. P-O1000
	

	Z hierarchią
	
	<zaznaczone>
	

	Okres rozliczenia
	
	<bieżący okres>
	

	Rok obrotowy
	
	<bieżący rok obrotowy>
	

	Okres sprawozdawczy
	
	<bieżący okres>
	

	Rodzaj przetwarzania
	
	1 Automat.
	

	Przebieg test.
	
	<zaznaczone>
	Najpierw proszę zaznaczyć to pole, aby sprawdzić dane pod kątem błędów.

	Lista szczegółowa
	
	<zaznaczone>
	


4. Proszę wybrać opcję Wykonanie. 
Wynik

Rozliczono projekt.

4.5.3 Zamknięcie zakończonych projektów (wgląd gospodarczy)

Zastosowanie

Po dokonaniu przeglądu księgowań projektu zamyka się projekt, ustawiając jego status na zamknięty. Uniemożliwia to późniejsze zmiany w projekcie.

Warunki wstępne

W dowolnym momencie można przeglądać księgowania dotyczące przychodów i wydatków, wykorzystując wpis arkusza czasu pracy i/lub działania związane z fakturowaniem. Zakończenie wszystkich prac w projekcie powoduje jego techniczne zamknięcie.

Procedura

1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

	Menu SAP ECC
	Logistyka ( System projektowy ( Projekt ( Edytor projektu

	Kod transakcji
	CJ20N


Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika 

	Rola użytkownika
	Kierownik projektu (SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S)

	Menu roli użytkownika
	Zarządzanie projektem ( Wykonanie projektu ( Edytor projektu


2. Na ekranie Edytor projektu, w pustym obszarze Strukura projektu: Oznaczenie, proszę wybrać opcję Otwieranie.
3. W oknie dialogowym Otwieranie projektu proszę wprowadzić numer projektu P-O1000, wygenerowany w poprzednim punktach.

4. Proszę wybrać opcję Definicja projektu.
5. Na ekranie Edytor projektu: Projekt P-O1001 proszę wybrać kolejno opcje Edycja ( Status  Zamknięcie  Ustawianie. 

6. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

7. Proszę wybrać opcję Powrót, aby powrócić do menu SAP Easy Access.
Wynik

Projektowi przypisywany jest status systemowy ZAK (zamknięty). Dalsze naliczanie kosztów nie jest możliwe.

5 Kolejne procesy

Zakończono wszystkie działania wchodzące w skład procesu biznesowego opisanego w tym dokumencie.

Aby zrealizować kolejne działania tego procesu biznesowego, proszę zakończyć etapy procesu opisane w co najmniej jednym z wymienionych poniżej scenariuszy, używając danych podstawowych z tego dokumentu.
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 Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu (181) (opcjonalne)

Zastosowanie

Aby dokonać zamknięcia okresu dla zakładu, należy wykonać dodatkowe działania. Są one wykonywane zbiorczo w ramach zamknięcia miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury zamykania miesiąca, proszę skorzystać z dokumentacji procesu biznesowego dotyczącej zamykania okresu dla zakładu.
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Zamknięcie miesiąca może być wykonane tylko raz w miesiącu.

6 Załącznik

6.1 Raporty SAP ERP

Zastosowanie

W poniższej tabeli wymieniono raporty, z których można korzystać w celu uzyskania dodatkowych informacji o tym procesie biznesowym. 
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Szczegółowe opisy poszczególnych raportów znajdują się w następujących dokumentach dokumentacji procesu biznesowego, zawierających kompleksowe zestawienie wszystkich ważnych raportów:

· Rachunkowość finansowa: Raporty SAP ERP — Rachunkowość (221)
· Procesy logistyczne: Raporty SAP ERP — Logistyka (222)
[image: image48.png]



Opisy niektórych raportów, stanowiących niezbędną część przebiegu procesu, mogą być umieszczone bezpośrednio w sekcji, do której należą.

Raporty

	Tytuł raportu
	Kod transakcji
	Komentarz

	Koszty/przychody/wydatki/wpływy 
	S_ALR_87013531
	

	Planowe/Rzeczywiste?Odchylenie  
	S_ALR_87013532
	

	Rzeczywiste/planowe/odchylenie bezwzgl./odchylenie %
	S_ALR_87013543
	


6.2 Ponowne uruchomienie scenariusza

Jeśli użytkownik chciałby ponownie przejść cały niniejszy proces na późniejszym etapie, powinien zwrócić uwagę na następujące informacje:

	Podproces
	Uwagi na wypadek ponownego tworzenia łańcucha wartości

	System projektowy
	Proszę wybrać inny numer projektu i inny opis.

	EasyDM
	Proszę wybrać inny opis folderu. Proszę utworzyć nowe rekordy informacyjne dokumentu.

	Zarządzanie danymi produktu i controlling 
	Proszę utworzyć nowe rekordy danych podstawowych zmiany konstrukcyjnej.

Proszę utworzyć inny materiał dla produktu gotowego (nowo opracowywanego produktu).

Proszę utworzyć inną kalkulację wzorcową dla wstępnej kalkulacji kosztów.


© SAP AG

Strona 6 z 56

[image: image51.jpg]


_1118216528.bin

